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High-Solid-Systeme
Eignung der einzelnen Alternativen für bestimmte Untergründe und Anwendungsbereiche siehe jeweilige anwendungstechnische Information.

1 Rutschhemmend nach DIN51130
2 Intensivreinigung 1:2 Mischungsverhältnis
3 Einscheibenmaschine erforderlich

Die genannten LOBASOL® Öle, Öl/Wachs-Systeme haben keine kantenverleimende Wirkung. Reinigungs- und Pflegemaßnahmen siehe LOBA  
Pflegeanleitung für geölte Holzfußböden.

Aufbauempfehlungen

Akzent 100 Oil

Akzent 100 Oil 

2K ImpactOil1 

HardwaxOil EcoPlus1
Akzent 100 Oil

Akzent 100 Oil

alternativ:
Akzent 100 Wax

Akzent 100 Oil
2K ImpactOil

HardwaxOil EcoPlus1
2K ImpactOilColor

2K ImpactOilColor

ParkettOil1

NatureOil
ParkettSoap

ParkettWax
NatureWax

ParkettWax
NatureWax
WaxCleaner

WaxCleaner

WaxRemover

ParkettOil Pro3

NatureOil
ParkettSoap2

Cleaner
CleanFix

ParkettSoap

Parkett- und Holzböden
alle Beanspruchungsbereiche

Vollflächiges Abspachteln mit
EasyFill Pro und Holzschleifstaub

Grob- und Mittelschliff

Feinschliff Korn 120
siehe TTT zum Thema Schleifen

1. Auftrag rollen mit LOBATOOL
Microfaser 60-80

nach 30-60 Min. egalisieren,
LOBASAND SpecialPad beige

Normale Beanspruchung Colorierung Hohe Beanspruchung

1. Auftrag spachteln,
 nach 20 Min. egalisieren, 

LOBASAND SpecialPad beige

Erstpflege

Pflege zur Werterhaltung

Unterhaltsreinigung

Grundreinigung

1. Auftrag spachteln,  
unmittelbar egalisieren,

LOBASAND SpecialPad beige

2. Auftrag spachteln
(nass in nass),

unmittelbar egalisieren,
LOBASAND SpecialPad beige

Trocknung über Nacht,  
2. Auftrag spachteln,

Überstand unmittelbar
egalisieren, 

LOBASAND SpecialPad beige

1. Auftrag spachteln,
Überstand unmittelbar

egalisieren,
LOBASAND SpecialPad beige

1. Auftrag rollen mit 
LOBATOOL Microfaser 60-80, 
nach 30-60 Min. egalisieren, 
LOBASAND SpecialPad beige

2. Auftrag spachteln 
(nass in nass), 

nach 20 Min. egalisieren, 
LOBASAND SpecialPad beige


