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Die Deck-Linie

Schonheit und Schutz
fir die ganze Saison

Von der Grundreinigung tber die Veredelung bis hin zu
Unterhaltsreinigung und -pflege - die Deck-Linie erfillt jeden
Wunsch fir den AuBenbereich aus Holz oder WPC. Mit LOBA
halt der AuBenbereich Ihrer Kunden jeder Witterung stand.




Die Deck-Linie fiir den AuBenbereich.

Ganz einfach anwenden:

DeckRefresh

Art.-Nr.: 10711

WPC Refresh |
DeckCleaner

Art.-Nr.: 10721 | Art.-Nr.: 10731

AUFFRISCHUNG

DeckCleaner

Art.-Nr.: 10731

REINIGUNG

REINIGUNG & PFLEGE FUR WPC

Biozid-
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zidfrel
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DeckOil Color
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VERSIEGIEI.UNG IMPRAiIERUNG |
DeckPrepare

IMPRAGNIERUNG

Art.-Nr.: 11841
GRUNDIERUNG I

DeckDegrayer

Art.-Nr.: 10741

VORBEHANDLUNG

Produkte und
Applikationsvideos

Schnelle Auffrischung

DeckRefresh & WPC Refresh

- Grindliche Pflege fir Holz- und WPC-Oberflachen

« Verleiht eine satte Optik und intensiviert die Farbe

- Fur die einfache Auffrischung wahrend der Saison -
keine Grundreinigung erforderlich

Einfache Reinigung

DeckCleaner

- Fur die Unterhalts- oder Intensivreinigung einsetzbar

- Sehr ergiebig

- Optimal geeignet fur geéltes und lackiertes Holz sowie WPC

Langlebige Veredelung

DeckFinish Transparent | Color

+ 1K Beschichtung auf Wasserbasis fir Holzoberflachen

- Besonders langlebiger, sicherer Schutz vor
UV-Strahlung, Frost und Nasse

« Schnelle Verarbeitung - kurze Trocknungszeit

- Erhohte Trittsicherheit, geeignet fur Arbeits- und
BarfuBbereiche (DIN 51097 Bewertungsgruppe A
und DIN EN 16165:2021-12 Bewertungsgruppe R10)

Deckoil Transparent | Color

« Impragnierél fir Holzterrassen und Gartenmébel

- Tiefenschutz vor Frost und Nasse | Color: plus sicherer
Schutz vor UV-Strahlung

« Gutes Eindringverhalten

- Erhohte Trittsicherheit, geeignet fur Arbeits- und
BarfuBbereiche (DIN 51097 Bewertungsgruppe B
und DIN EN 16165:2021-12 Bewertungsgruppe R10)

- Geeignet fur Kinderspielzeug (EN 71-3)

Optimale Vorbereitung

DeckPrepare

« Spezialgrundierung fir Holzdecks im AulRenbereich

- Verzogert die witterungsbedingte Vergrauung von Holz

- Verstarkt die Schutzwirkung der nachfolgenden
Oberflachenveredelung

Intensive Spezialreinigung

DeckDegrayer

- Spezialreiniger fur Holzoberflachen im AuBenbereich

- Entgrauende Vorbereitung auf die weitere Behandlung

- Fur die einfache, griindliche Renovierung ohne
Maschineneinsatz



Setzen Sie Terrasse und

Gartenmobel perfekt in Szene!
Natirlich nachhaltig.

LOBA bringt frischen Wind auf das Sonnendeck: Die umweltvertragliche Deck-Linie eréffnet reizvolle Gestaltungsoptionen fiir den
Lieblingsplatz im Freien. Ob cooles Grau, natiirliche Nuancen oder edles Dunkelbraun - die vielseitige Farbpalette der Deck-Linie lasst
das Herz von Terrassenfans hoherschlagen! Ganz nebenbei iiberzeugt das Outdoor-Sortiment durch seine extrem einfache und sichere
Anwendung ohne Maschineneinsatz. Mit ihren hervorragenden Verarbeitungseigenschaften eignet sich die Deck-Linie gleichermaBen
fiir Profis und Endverbraucher.

Sorgen Sie fir langlebigen Schutz und anmutige Schonheit fir eine ganze Saison - mit dem Rundum-sorglos-Paket von LOBA:
tiefenwirksam vorbehandeln, sicher veredeln, einfach pflegen!

Wasserbasiertes Lacksystem: DeckPrepare Pflanzlich basiertes Olsystem:

& DeckFinish Transparent | Color DeckPrepare & DeckOil Transparent | Color
Erreicht das nachste Level: Der langanhaltende UV-Licht- und Frischer Farblook und zuverlassiger Schutz vor Sonne und Regen.
Witterungsschutz fur Ihre Terrasse ist da! Die beschichtende Die effektive Impragnierung fir Terrassen und Holzmébel bringt den
Alternative zu traditionellen Terrassenélen - fir eine zeitlos- nattrlichen Charakter des Holzes besonders schon zur Geltung.

elegante Anmutung.

Mit LOBA qut geschiitzt in die Terrassensaison starten - und die Aussicht genielSen!

Verwitterte Terrasse aus Thermo-Esche nach der Entgrauung mit DeckDegrayer. Renovierte Terrasse aus Thermo-Esche nach der Veredelung mit DeckFinish Color Dunkelbraun.

Empfohlene Auftragsgerdte

Heizkérperpinsel Olbiirste Mop
Art.-Nr.: 16239 Art.-Nr.: 16081 Art.-Nr.: 16244
Wischwiesel Sprithkanne TrimPad Applicator

Art.-Nr.: 16247 Art.-Nr.: 16310 Art.-Nr.: 16273



Bitte beachten Sie die detaillierten technischen Informationen, Verarbeitungshinweise und Aufbauempfehlungen.

Sie haben noch Fragen? Wir freuen uns Gber lhre Kontaktaufnahme:

LOBA GmbH & Co. KG

Leonberger Str. 56-62

71254 Ditzingen | Deutschland

Tel.: +49 7156 357-0

Fax: +49 7156 357 - 211

E-Mail: service@loba.de Hier geht’s zu Ihrem
www.loba.de Fachberater!
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