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АРТ. №

10046
1 л 12 480
10 л - 60

pH-значение 7,0

Состав < 5% неионогенные 
поверхностно-активные 
вещества, ароматизирующие 
добавки, SODIUM PYRITHIONE, 
BENZISOTHIAZOLINONE, 
METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE AND 
METHYLISOTHIAZOLINONE (3:1)

Хранение и 
транспортировка

Срок хранения не менее 36 
месяцев.
Не является опасным грузом 
согласно ADR.
Хранение и транспортировка при 
температуре от +5 до +25°C. Не 
допускать замерзания.

GISCODE GU40

Характеристики продуктов

Средство для влажной уборки на водной основе. Очистка и 
уход за один рабочий прием. Самая простая альтернатива 
регулярному уходу за лакированными и промасленными 
поверхностями с приданием им свежего вида.

• Универсальное средство для применения на различных 
лакированных и промасленных покрытиях

• Экономичный концентрат
• Может использоваться для машинной уборки
• Значительно более заметный эффект ухода

Область применения:
Предназначено для очистки и ухода за паркетом и дере-
вянными полами, покрытыми лаком, а также за покрыти-
ями из ПВХ, ХВ, полиолефина, пробки, линолеума, резины, 
натурального и искусственного камня. Достигается коэффи-
циент трения скольжения для спортивных покрытий соглас-
но стандарту DIN 18032. Продукт с сертификацией FIBA

Многоцелевое средство для влажной уборки
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Общие указания

Время высыхания: Время высыхания указано при условии 
соблюдения температуры +20°C и относительной влажности 
воздуха от 50%, а также при тщательном проветривании 
рабочих помещений без сквозняков. Более низкие темпера-
туры и высокая влажность, плохая вентиляция помещений 
приводят к более длительному времени высыхания. До пол-
ного высыхания не проводить влажной очистки поверхности 
и не укладывать на паркет ковры. Для защиты поверхности 
до полного высыхания использовать защитное покрытие 
LOBA Cover 400. Данные по использованию покрытия указаны 
в соответствующем листе технической информации.

Очистка рабочих инструментов: Сразу же очистить рабочие 
инструменты водой.

Информация, содержащаяся в данном документе, и все 
дальнейшие указания и рекомендации, которые мы даем 
специалистам по нанесению продуктов, основаны на нашем 
опыте и рассчитаны для стандартных условий использова-
ния. Так как возможности использования и условия работы 
с материалами могут быть разными, мы не освобождаем 
потребителя от проведения собственных испытаний и по-
лучения технической консультации от специалистов техни-
ческого отдела компании LOBA. Соблюдать рекомендации 
изготовителей напольных покрытий и действующие нормы 
и стандарты. Наша гарантия и ответственность регулируются 
исключительно Общими условиями заключения сделок и не 
дополняются ни данной информацией, ни нашей консульта-
цией. С момента публикации новой технической информации 
все предыдущие издания утрачивают силу.

Слова и символы, снабженные значком ®, зарегистрированы 
в Германии и находятся под защитой права на охрану фир-
менного или товарного знака.

Указания по нанесению

• Удалить предварительно грязь и пыль пылесосом, веником 
или шваброй.

• Соблюдать общие и указанные специально для данного 
продукта правила техники безопасности. Подробную 
информацию в отношении кода GISCODE вы найдете в 
указаниях по эксплуатации на сайте www.wingis-online.

• Хорошо потрясти емкость с продуктом.

РАЗБАВИТЕЛИ

Вода.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ / РАСХОД МАТЕРИАЛА

Моп LOBATOOL. На больших площадях использовать предна-
значенные для этого моп, машину для очистки или авто-
мат-полотер. В зависимости от области применения добавить 
ок. 20 мл - 1 л к 10 л воды, данного раствора достаточно для 
очистки 100 м².

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

• ок. 60 мин.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Первичная обработка:

если первичная обработка дисперсионным средством по 
уходу, например LOBA ParkettCare, невозможна, добавить 
1 л Refresh в 10 л воды и протереть полученным раствором 
напольные покрытия по окончании строительных работ или 
после общей очистки. После высыхания можно отполировать 
поверхность.

Повседневная чистка (ручная):

50 мл Refresh влить в 10 л воды, полученным раствором 
протереть напольные покрытия при помощи швабры. Дать 
высохнуть оставшейся влаге.

Повседневная чистка (машинная):

25 мл Refresh влить в 10 л воды, полученным раствором 
протереть напольные покрытия при помощи поломоеч-
но-всасывающей машины. Не следует использовать функ-
цию непосредственного всасывания, чтобы оставшаяся влага 
могла высохнуть на поверхности, обеспечив достаточное 
воздействие.

Внимание!

Запрещается заливать поверхность чистящим раствором. 
Использование слишком большого количества воды в соче-
тании с длительным воздействием может привести к разбу-
ханию паркета, деревянных полов и пробковых покрытий, 
поэтому является недопустимым.

Базовая очистка:

Refresh можно удалить, выполнив общую уборку. На ла-
кированных поверхностях применяется LOBA CareRemover, 
на промасленных — LOBA ParkettSoap. Перед нанесением 
универсального средства по уходу или средства по уходу 
за промасленными поверхностями необходимо выполнить 
базовую очистку. Детали см. в технической информации к 
продуктам.
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