
Ambiti di impiego per oli / cere

1. Tipi di legno indigeni / europei

Tipo di legno HS 2K ImpactOil HS Akzent 100 Oil Olio di cera solida 
EcoPlus

Markant /
MarkantColor MarkantNature

Acero (canadese) + + + + +
Acero (europeo) + + + + +
Acacia / Robinia + + + + +
Acacia / Robinia evaporata + + + + ◊
Betulla + + + + +
Pero ◊ ◊ ◊ – –
Faggio evaporato + + + + ◊
Faggio + + + + +
Quercia + + + + +
Ontano + + + + +
Frassino + + + + +
Abete rosso + + + + +
Castagno + + + + +
Pino + + + + +
Ciliegio/Black cherry + + + + ◊
Ciliegio (europeo) + + + + +
Larice + + + + +
Noce + + + + ◊
Ulivo + + + ◊ ◊
Rovere affumicato + + + + ◊
Olmo + + + + +

2. Tipi di legno esotici

Afrormosia + + + + ◊
Arura Vermelho + + + + ◊
Bilinga + + + + +
Cabreuva + + + + ◊
Cumaru / Almendrillo + + + + +
Doussié / Afzelia africana + + + + ◊
Eucalipto / Spotted Gum + + + + +
Eucalipto / Jarrah + + + – –
Guatambu + + + ◊ ◊
Hevea + + + + +
Ipè / Lapacho ◊ ◊ ◊ – –
Iroko / Kambala + + + + ◊
Legno ferro + + + ◊ ◊
Jatobà / Ciliegio brasiliano + + + + ◊
Legno di cocco + + + – ◊
Hotibé / Mogano + + + + ◊
Mogano + + + + ◊
Mogano Acajou + + + + ◊
Massaranduba + + + ◊ ◊
Mecrussé + + + + ◊
Merbau + + + + ◊
Muhuhu + + + + ◊
Padouk + + + – –
Panga Panga + + + + ◊
Piguia Marfin + + + ◊ ◊
Pino pece (pavimenti antichi) + + + +
Pino rigido (pitch pine nuovo) + + + ◊ ◊
Amaranto + + + ◊ ◊
Sucupira + + + + ◊
Quercia della Tasmania + + + + +
Teak + + + + ◊
Wengé + + + + ◊
Cipresso ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

3. Fondi diversi dal parquet

Multiplex + + + ◊ ◊
Pannelli OSB ◊ ◊ ◊ ◊ ◊
Pannello di truciolato V100 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

+  =  Impiegabile senza restrizioni
◊  =  L’impiego può comportare dei problemi. Si consiglia di contattare LOBA
–  =  Impiego sconsigliato
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