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Kiyttoturvallisuustiedote
Asetus (EY) N:o 1907/2006, 31 artikla mukainen

Painatuspdivimddrd 24.02.2025 Versionumero 10 (korvaa version 9) Tarkistus: 24.02.2025

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

- 1.1 Tuotetunniste
- Kauppanimike: PreTone Braun/Brown

- Artikkelinumero: 10612-800190-000
- 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kiytot ja kiiytot, joita ei suositella
Merkittivid lisdtietoja ei ole saatavilla.
- Aineen / valmisteen kiytto
Lakanlisdaineet
Kdsittelyapuaine
Maali

- 1.3 Kéyttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
- Valmistaja/toimittaja:

LOBA GmbH & Co. KG

Leonberger Straffe 56 - 62

71254 Ditzingen

GERMANY

Tel.: +49(0)7156/357-0

service@loba.de

- Tietoja antaa: service@loba.de
- 1.4 Hitipuhelinnumero: Emergency CONTACT (24-Hour-Number):GBK GmbH +49 (0)6132-84463

KOHTA 2: Vaaran yksilointi

- 2.1 Aineen tai seoksen luokitus
- Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti Tuotetta ei ole luokiteltu CLP-asetuksen mukaan.

- 2.2 Merkinndit

- Merkinndit asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti tarpeeton

- Varoitusmerkit tarpeeton

- Huomiosana tarpeeton

- Vaaralausekkeet tarpeeton

- Lisdtietoja:
EUH208 Sisdltid 5-Kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro. 247-500-7] ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-

onin [EY nro. 220-239-6] (3:1) seos. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

EUH210 Kayttoturvallisuustiedote toimitetaan pyynnostd.

- 2.3 Muut vaarat

- PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

- PBT: Ei voida kdyttdd.

- vPvB: Ei voida kdyttdd.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

- 3.2 Seokset
- Selostus: Seuraavista aineista koostuva seos, jossa vaarattomia lisdaineita.

(jatkuu sivulla 2)
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- Sisdltid vaarallisia aineita:

EY-numero: 911-418-6 500-7] ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro. 220-
Reg.nr.: 01-2120764691-48 |239-6] (3:1) seos

Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 2, H310; Acute Tox.
2, H330; Skin Corr. 1C, H314,; Eye Dam. 1, H318;
& Aquatic Acute 1, H400 (M=100); Aquatic Chronic 1,
H410 (M=100); > Skin Sens. 14, H317, EUH071
Erityiset pitoisuusrajat: Skin Corr. 1C; H314: C 20,6 %
Skin Irrit. 2; H315: 0,06 % < C
<0,6%
Eye Dam. 1; H318: C 20,6 %
Eye Irrit. 2; H319: 0,06 % < C
<0,6%
Skin Sens. 14, H317: C 2
0,0015 %

CAS: 55965-84-9 5-Kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro. 247-| 20,00025-<0,0008%

- Lisditietoja: Annettujen turvaohjeiden sanamuoto kappaleesta 16.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

- 4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus
- Hengitettyni: Huolehdittava raittiin ilman saannista. Oireiden esiintyessd pyydettdvd lddkdrin apua.
- Thokosketuksessa:
Yleensd tuote ei drsytd ihoa. Pese tuote pois runsaalla vedelld ja saippualla ihokosketuksen jilkeen.
- Aineen pddstyd silmiin: Silmid huuhdotaan luomet auki juoksevan veden alla useita minuutteja.
- Nieltyd: Kddnnyttdvd lddkdrin puoleen oireiden jatkuessa.
- 4.2 Tirkeimmiit oireet ja vaikutukset, sekd vilittomiit ettd viiviistyneet
Merkittivid lisdtietoja ei ole saatavilla.
- 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa viilitonta liidketieteellisti apua ja erityisti hoitoa koskevat ohjeet
Oireet
omatisch behandeln.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

- 5.1 Sammutusaineet

- Sopivat sammutusaineet: Palontorjuntatoimenpiteet ympdristod vastaavasti.

- 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat Merkittivid lisdtietoja ei ole saatavilla.
- 5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

- Erityinen suojavarustus: Erikoistoimenpiteitd ei tarvita.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspadistoissd

- 6.1 Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hititilanteessa Ei tarvita.
- 6.2 Ympdristoon kohdistuvat varotoimet:
Estettdvd pddsy viemdreihin tai vesistoihin.
Jos ainetta on pddssyt viemdriin tai vesistoon, ilmoitettava asianomaiselle virastolle.
Ohennettava runsaalla vedelld.
- 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmiit ja -vilineet:
Imettivi nestettd sitovalla aineella (hiekka, piimaa, hapon sidosaine, yleisidosaine, sahajauho).
- 6.4 Viittaukset muihin kohtiin
Turvallista kdsittelyd koskevia ohjeita kappaleessa 7.
Henkilokohtaista suojavarustusta koskevia ohjeita kappaleessa 8.
Aineen hévitystd koskevia ohjeita kappaleessa 13.

FI—
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KOHTA 7: Kisittely ja varastointi

- 7.1 Turvallisen kisittelyn edellyttimiit toimenpiteet Erikoistoimenpiteitd ei tarvita asiallisessa kdytossd.
- Palo- ja rijihdyssuojaohjeet: Erikoistoimenpiteitd ei tarvita.

- 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttimiit olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
- Varastointi:

- Varastotiloille ja sdilidille asetettavat vaatimukset: Ei erikoisvaatimuksia.

- Yhteisvarastointiohjeet: Ei tarvita.

- Lisiitietoja varastointiehtoihin: Ei mitddn.

- Varastoluokka: 12

- 7.3 Erityinen loppukdytté Merkittivid lisdtietoja ei ole saatavilla.

KOHTA 8: Altistumisen ehkdiseminen ja henkilonsuojaimet

- 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat
- Aineosat tyopaikkakohtaisin valvottavin raja-arvoin:

Tuote ei sisdlld merkityksellisid mddrid aineita tyopaikkakohtaisilla valvottavilla raja-arvoilla.
- Lisdohjeet: Tiedot perustuvat valmistushetkelld voimassaoleviin luetteloihin.

- 8.2 Altistumisen ehkdiseminen
- Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet Ei muita tietoja, ks. kohta 7.
- Henkilékohtaiset suojatoimenpiteet, kuten henkilonsuojaimet
- Yleiset suoja- ja hygieniatoimenpiteet: Kddet on pestivi ennen taukoja ja tyon pddtyttyd.
- Hengityksensuojaus Li tarpeen.
- Kdsien suojaus
Kdsinemateriaalin tulee olla tuotetta/ainetta/valmistetta kestivdd ja ldpdisemdtontd.
Suojakdsinemateriaalin valinnassa on otettava huomioon ldpdisyajat, ldpdisevyyskerroin ja kuluminen.
- Kdsinemateriaali
Nitriilikumi
Soveltuvan kdsinetyypin valikoima ei riipu yksinomaan materiaalista vaan myés muista laatuominaisuuksista
ja vaihtelee eri valmistajilla. Koska tuote on valmiste, joka koostuu eri aineista, ei suojakdsinemateriaalin
kestdvyys ole ennalta arvioitavissa vaan pitdd tarkistaa ennen kdyttod.
Suositeltava materiaalinpaksuus: > 0,4 mm
- Kdsinemateriaalin lipdisyaika
Tarkka ldpdisyaika on selvitettivd suojakdsinevalmistajalta ja sitd on noudatettava.
Seuraavassa lueteltujen kemikaalien seoksilla pitdd olla vihintddn 480 minuutin ldpdisyaika (ldpdisevyys EN
16523-1:2015: taso 6 mukainen).
Ldpdisevyyden arvo: taso < 6
- Silmien tai kasvojen suojaus Suojalaseja suositellaan uudelleentdytéssd.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

- 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot
- Yleiset ohjeet
- Olomuoto Nestemdinen
- Viiri: Ruskea
- Haju: Havaittavissa
- Hajukynnys: Ei mddridtty.
- Sulamis- ja jédiitymispiste 0°C
- Kiehumispiste tai kiehumisen alkamislimpatila ja
kiehumisalue 100 °C
- Syttyvyys Eivoida kayttdd.
- Alempi: Ei mddrditty.
- Ylempi: Ei mddrditty.
- Leimahduspiste: Eivoida kdyttdid.

(jatkuu sivulla 4)
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- Hajoamislimpétila: Ei mddrdtty.

- pH 20 °C liimpétilassa 8,4

- Viskositeetti:

- Kinemaattinen viskositeetti Ei mddrditty.

- Dynaaminen: Ei mddrditty.

- Liukoisuus

- veteen: Téydellisesti sekoittuva.

- Jakautumiskerroin n-oktanoli-vesi (log-keskiarvo) -1,37997

- Hoyrynpaine 0 °C limpétilassa 6,11 hPa

- Tiheys ja/tai suhteellinen tiheys

- Tiheys 20 °C limpdtilassa: 1,003 g/cm? (Dichtekugel 10ml 20°C)
- Suhteellinen tiheys Ei mddrditty.

- Hoyryntiheys: Ei mddrditty.

- Hiukkasten ominaisuudet ei sovelleta, koska nestemdinen
* 9.2 Muut tiedot

- Olomuoto:

- Muoto: Nestemdinen

- Tarkedit terveytti ja ympdristonsuojelua sekii
turvallisuutta koskevat ohjeet

- Syttymislimpétila: Tuote ei ole itsestddn syttyvd.
- Rdjihtivyys: Tuote ei ole rdjihdysvaarallinen.
- Tilanmuutos
- Haihtumisnopeus: Ei mddrditty.
- Fysikaalisiin vaaraluokkiin liittyviit tiedot
- Riijéihteet tarpeeton
- Syttyvit kaasut tarpeeton
- Aerosolit tarpeeton
- Hapettavat kaasut tarpeeton
- Paineen alaiset kaasut tarpeeton
- Syttyviit nesteet tarpeeton
- Syttyvit kiinteiit aineet tarpeeton
- Itsereaktiiviset aineet ja seokset tarpeeton
- Pyroforiset nesteet tarpeeton
- Pyroforiset kiintedit aineet tarpeeton
- Itsestiiin kuumenevat aineet ja seokset tarpeeton
- Aineet ja seokset, jotka veden kanssa kosketuksiin
Jjoutuessaan kehittivit syttyvii kaasuja tarpeeton
- Hapettavat nesteet tarpeeton
- Hapettavat kiinteiit aineet tarpeeton
- Orgaaniset peroksidit tarpeeton
- Metalleja syovyttivit aineet ja seokset tarpeeton
- Flegmatoidut réjiihteet tarpeeton

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

- 10.1 Reaktiivisuus Merkittivid lisdtietoja ei ole saatavilla.

- 10.2 Kemiallinen stabiilisuus

- Terminen hajoavuus / viiltettiviit olosuhteet: Ei hajaantumista mddrdystenmukaisessa kéytossd.
- 10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Ei tiedossa vaarallisia reaktioita.

- 10.4 Viiltettiviit olosuhteet Merkittivid lisdtietoja ei ole saatavilla.

- 10.5 Yhteensopimattomat materiaalit: Merkittivid lisitietoja ei ole saatavilla.

- 10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet: Tiedossa ei ole vaarallisia hajoamistuotteita.

F1—
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KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyviit tiedot

- 11.1 Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 mididritellyisti vaaraluokista
- Viiliton myrkyllisyys Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivdt tdyty.
- Luokittelurelevantti LD/LC50-arvot:
55965-84-9 5-Kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro. 247-500-7] ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin
[EY nro. 220-239-6] (3:1) seos

Oraali LD50 457 mg/kg (rat)
ATE 64 mg/kg (rec)

Dermaali |LD50 660 mg/kg (rat)
ATE 87 mg/kg (rec)

Inhaloituna |ATE 0,17 mg/l (rec)
LC50/96 h| 0,188 mg/L (fish)

- Ensisijainen drsyttivi vaikutus:
- Thosyadvyttivyys/ihodrsytys Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivdt tdyty.
- Vakava silmdévaurio/silmd-dirsytys Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivdt tiyty.
- Hengitysteiden tai ihon herkistyminen Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivit tdyty.
- Sukusolujen perimdd vaurioittavat vaikutukset
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivdt tdyty.
- Sydpiid aiheuttavat vaikutukset Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eiviit tdyty.
- Lisddntymiselle vaaralliset vaikutukset Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivit tdyty.
- Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivdt tiyty.
- Elinkohtainen myrkyllisyys — toistuva altistuminen
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivdt tdyty.
- Aspiraatiovaara Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivit tdyty.
- 11.2 Tiedot muista vaaroista

- Hormonitoimintaa hdiritseviit ominaisuudet

sisdltdvid aineita ei ole lueteltu

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympiristolle

- 12.1 Myrkyllisyys
- Vesimyrkyllisyys:
55965-84-9 5-Kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro. 247-500-7] ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin
[EY nro. 220-239-6] (3:1) seos
EC50/48 h| 0,1 mg/L (daphnia)
EC50/72 k) 0,027 mg/L (Algae)
NOEC 0,0012 mg/L (Algae)
0,004 mg/L (daphnia)
0,098 mg/L (fish)
- 12.2 Pysyvyys ja hajoavuus
55965-84-9 5-Kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro. 247-500-7] ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin
[EY nro. 220-239-6] (3:1) seos
OECD 301 D Closed Bottle Test‘ >60 % (ei mddritelty)

- 12.3 Biokertyvyys Merkittivid lisdtietoja ei ole saatavilla.

- 12.4 Liikkuvuus maaperissi Merkittivid lisdtietoja ei ole saatavilla.
- 12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

- PBT: Ei voida kdyttdd.

- vPyB: Ei voida kdyttdd.

(jatkuu sivulla 6)
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- 12.6 Hormonitoimintaa hdiritsevit ominaisuudet

Tuote ei sisdlld aineita, joilla on hormonitoimintaa hdiritsevid ominaisuuksia.
- 12.7 Muut haitalliset vaikutukset
- Ekologisia lisiitietoja:
- Yleisohjeita:

Vesistovaarallisuusluokka 1 (Oma luokitus): lievisti vesistod vaarantava

Estetdidin aineen pddsy ohentamattomana tai suurina mddrind pohjaveteen, vesistéihin, viemdristéon.

KOHTA 13: Jiitteiden kiisittelyyn liittyviit nikokohdat

- 13.1 Jiitteiden kiisittelymenetelmiit

- Suositus:
Eivoida hévittdd yhdessd talousjdtteiden kanssa. Ei saa pddstdd viemdristoon.
Toimitettava erikoisjitteistd annetun mddrdysten mukaisen esikdsittelyn jdlkeen sallittuun
ongelmajitepaikkaan tai ongelmajdtepolttolaitokseen.

- Euroopan jiteluetteloon

08 00 00 |PINNOITTEIDEN (MAALIEN, LAKKOJEN, LASIMAISTEN EMALIEN), LIIMOJEN,
TIIVISTYSMASSOJEN SEKA PAINOVARIEN VALMISTUKSESSA, JALOSTUKSESSA,
JAKELUSSA JA KAYTOSSA SYNTYVAT JATTEET

08 02 00 |muiden pinnoitteiden (keraamiset materiaalit mukaan luettuina) valmistuksessa, sekoituksessa,
jakelussa ja kdytossd syntyvdt jétteet

08 02 99 |jdtteet, joita ei ole mainittu muualla

- Puhdistamattomat pakkaukset:
- Suositus: Hdivitettdvd virallisten mddrdysten mukaisesti.
- Suositeltava puhdistusaine: Vesi, johon tarvittaessa lisdtddn puhdistusaineita.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

- 14.1 YK-numero tai tunnistenumero

- ADR, ADN, IMDG, IATA tarpeeton
- 14.2 Kuljetuksessa kiytettivi virallinen nimi
- ADR, ADN, IMDG, IATA tarpeeton
- 14.3 Kuljetuksen vaaraluokat
-ADR, ADN, IMDG, IATA
- luokka tarpeeton
- 14.4 Pakkausryhmd
- ADR, IMDG, IATA tarpeeton
- 14.5 Ympiiristovaarat:
- Marine pollutant: Ei
- 14.6 Erityiset varotoimet kiiyttijille Eivoida kayttdd.
- 14.7 Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen
mukaisesti Eivoida kayttdd.
- UN ""Model Regulation": tarpeeton

F1—
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KOHTA 15: Lainsddddintod koskevat tiedot

- 15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympidristosiinnokset tai -
lainsdddinto
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006 kemikaalien rekisterdinnistd, arvioinnista,
lupamenettelyistd ja rajoituksista (REACH).
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008 aineiden ja seosten luokituksesta,
merkinndistd ja pakkaamisesta (CLP).
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/98/EY jdtteistd.

- Direktiivi 2012/18/EU
- Nimetyt vaaralliset aineet - LIITE I sisdltivid aineita ei ole lueteltu

- Direktiivi 2011/65/EU tiettyjen vaarallisten aineiden kiiyton rajoittamisesta sihko- ja elektroniikkalaitteissa
- Liite IT
sisdltdvid aineita ei ole lueteltu

-ASETUS (EU) 2019/1148

- Liite I - RAJOITETUT RAJAHTEIDEN LAHTOAINEET (Yliraja-arvo lupien myéntimiseksi 5 artiklan 3|
kohdan mukaisesti)

sisdltdavid aineita ei ole lueteltu
- Liite II - ILMOITETTAVAT RAJAHTEIDEN LAHTOAINEET
sisdltdavid aineita ei ole lueteltu

- Asetus (EY) N:o 273/2004 huumausaineiden lihtoaineista
sisdltdvid aineita ei ole lueteltu

- Asetus (EY) N:o 111/2005 yhteisén ja kolmansien maiden vilisen huumausaineiden lihtoaineiden kaupan
valvontaa koskevista sddinnoistii

sisdltdvid aineita ei ole lueteltu

- 15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi: Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty.

KOHTA 16: Muut tiedot

Annetut tiedot perustuvat tdmdnhetkisiin tietoihimme. Ne eivit kuitenkaan anna takuuta tuotteen
ominaisuuksista eivitkd aikaansaa sopimuksellista oikeussuhdetta.

Tdamd kdyttoturvallisuustiedote on asetuksen (EY) N:o 1907/2006, 31 artikla mukainen, sellaisena kuin se on
muutettuna annetulla asetuksella (EU) 2020/878, mukainen.

- Asiaankuuluvat lausekkeet
H301  Myrkyllistd nieltynd.
H310  Tappavaa joutuessaan iholle.
H314  Voimakkaasti ihoa syévyttdvdd ja silmid vaurioittavaa.
H315  Arsyttid ihoa.
H317  Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
H318  Vaurioittaa vakavasti silmid.
H319  Arsyttid voimakkaasti silmid.
H330  Tappavaa hengitettynd.
H400  Erittiin myrkyllistd vesielioille.
H410  FErittdin myrkyllistd vesielioille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia.
EUHO071 Hengityselimid syovyttavdd.
- Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti
Seoksen luokitus perustuu laskumenetelmdidin, jossa kéiytetddn (EY) N:o 1272/2008 mukaiset aineosatiedot.

- Néyttelyalue ohjelehti: Tuoteturvallisuus
- Edellisenversionpvm: 05.01.2021
- Edellisenversionversionro: 9
- Lyhenteet ja lyhytnimet:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
(jatkuu sivulla 8)
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IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Acute Tox. 3: Viliton myrkyllisyys — Kategoria 3
Acute Tox. 2: Viliton myrkyllisyys — Kategoria 2
Skin Corr. 1C: Ihosyovyttivyys/ihodrsytys — Kategoria 1C
Eye Dam. 1: Vakava silmévaurio/silmd-drsytys — Kategoria 1
Skin Sens. 14: Ihoa herkistivi — Kategoria 14
Aquatic Acute 1: Vaarallisuus vesiympdristolle - viliton vaara vesiympdristolle — Kategoria 1
Aquatic Chronic 1: Vaarallisuus vesiympdristélle - pitkdaikainen vaara vesiympdristolle — Kategoria 1

- * Tiedot muutettu alkuperiisesti versiosta

FI—




