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Ficha de Informacoes de Seguranca de Produtos Quimicos
em conformidade com ABNT NBR 14725-4

data da impressdo 22.01.2021 Numero da versdo 14 Revisdo: 22.01.2021

SECCAO 1I: Identificacio

- Identificador do produto

- nome comercial: DeckQOil/DeckQil Color

- nutmero do artigo: 10616-000

- Utilizagoes identificadas relevantes da substincia ou mistura e utilizacoes desaconselhadas
Ndo existe mais nenhuma informagdo relevante disponivel.

- Utilizagdo do material / da preparagio Substancia de revestimento

- Identificacdo do fornecedor da ficha de dados de seguranca
- fabricante/fornecedor:
LOBA GmbH & Co. KG
Leonberger Strafie 56 - 62
D-71254 Ditzingen Tel.: +49 (0)7156/357-0

- espaco de informacdo: Productmanagement
e-mail: service@loba.de
- Telefone para emergéncias: Emergency CONTACT (24-Hour-Number):GBK GmbH +49 (0)6132-84463

SECCAO 2: Identificacio de perigos

- Classificacdo da substidncia ou mistura

@ GHSO08 Perigoso a saude

Asp. Tox. 1 H304 Pode ser fatal se ingerido e penetrar nas vias respiratorias.

- Elementos de rotulagem
- Elementos de rotulagem do GHS

O produto classificou-se e esta etiquetado em conformidade com ABNT-NBR 14725.
- Pictogramas de perigo

%

GHSO08

- Palavra-sinal Perigo

- Componentes determinantes para os perigos constantes do rétulo:
nafta (petroleo), fra¢do pesada de tratamento com hidrogénio
- Adverténcias de perigo
Pode ser fatal se ingerido e penetrar nas vias respiratorias.
- Recomendacades de prudéncia
Evite a liberagdo para o meio ambiente.
EM CASO DE INGESTAO: Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMACAO TOXICOLOGICA/ médico/-
NAO provoque vémito.
Eliminar o conteudo/recipiente de acordo com a legislacdo local/regional/nacional/internacional.
- Outros perigos
- Resultados da avaliacido PBT e mPmB
- PBT: Ndo aplicavel.

( continuagdo na pagina 2 )
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-mPmB: Nado aplicavel.

SECCAO 3: Composicio e informagées sobre os ingredientes

- Caracterizacdo quimica: Misturas
- descri¢do: Mistura dos materiais relacionados a seguir, com adigoes sem perigo.

- ingredientes perigosos:

64742-48-9 | nafta (petroleo), fragdo pesada de tratamento com hidrogénio 50-100%
Asp. Tox. 1, H304, EUH066
- avisos adicionais: O texto das indicagées de perigo aqui incluido podera ser consultado no capitulo 16.

SECCAO 4: Medidas de primeiros-socorros

- Descricdo das medidas de primeiros socorros
- depois da inala¢do: Entrada de ar fresco,em caso de queixas consultar o médico.
- depois do contacto com a pele: Em geral o produto ndo é excitante para a pele.
- depois do contacto com os olhos:
Enxaguar os olhos com as palpebras abertas em dgua corrente durante alguns minutos.
- depois de engolir: Em caso de queixas continuas consultar o médico.
- Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios
Ndo existe mais nenhuma informagdo relevante disponivel.
- Indicacoes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessdrios
Ndo existe mais nenhuma informagdo relevante disponivel.

SECCAO 5: Medidas de combate a incéndio

- Meios de extingdo

- meios adequados para extingcao
C02, po extintor ou jacto de agua.Combater um grande incéndio com jacto de dgua ou espuma que contém
dlcool.

- Perigos especificos da substincia ou mistura Nao existe mais nenhuma informagdo relevante disponivel.

- Medidas de protecdo da equipe de combate a incéndio

- equipamento especial de protec¢do: Nao sdo necessdrias medidas especiais.

SECCAO 6: Medidas de controle para derramamento ou vazamento

- Precaugades pessoais, equipamento de protegio e procedimentos de emergéncia Nao necessario.
- Precaucdes ao meio ambiente:
Ndo deixar chegar a canalizacdo ou a dgua.
Em caso de innfiltracdo na agua ou na canaliza¢do, participar o acontecimento nos servi¢os publicos
competentes.
Diluir em bastante dgua.
- Métodos e materiais para a contencdo e limpeza:
Apanhar com substdncias que absorvem liquidos ( areia, seixos, absorventes minerais,serradura ).
Tratar substancias contaminadas como lilagdo.
Proteger para uma adequada ventiito s6 num sistema fechado.
- Remissdo para outras secgoes
Ndo serdo libertadas substdncias perigosas.
Para informacgoes sobre uma manipulagdo segura, ver o capitulo 13.

Para informacoes referentes ao equipamento pessoal de protec¢do, ver o capitulo 8.
( continuagdo na pagina 3 )
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Para informacoes referentes a evacuagdo, ver o capitulo 13.

SECCAO 7: Manuseio e armazenamento

- Precaugdes para manuseio seguro
Proteger para uma boa ventilag¢do no local de trabalho.
Evitar a cria¢do de um aerosol.
- avisos para protec¢do contra incéndios e explosoes Ndo sdo necessarias medidas especiais.

- Condicdes de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade

- armazenagem:

- exigéncias para armazéns e recipientes: Sem exigéncias especiais.

* avisos para armazenar juntamente: ndo necessario

- outros avisos para as condicoes de armazenamento: nenhuns

- classe de armaaaaazenamento: 10

- Utilizagd@o(des) final(is) especifica(s) Nao existe mais nenhuma informagdo relevante disponivel.

SECCAO 8: Controle de exposicio e protecio individual

- Pardmetros de controle

- componentes com valor-limite a vigiar, relacionados com lugar-trabalho:
O produto ndo contém quaisquer quantidades relevantes de substancias para um valor limite relacionado com o
local de trabalho.

- avisos adicionais: Como base serviam as listas validas durante a criagdo.

- Medidas de controle de engenharia:

- avisos adicionais para a realizagdo de disposicoes técnicas: Ndo existem mais indicagoes, ver ponto 7.

- equipamento de protecgdo pessoal:

- medidas comuns de protecgdo e higiene:
Manter afastado de produtos alimentares, bebidas e forragens.
Lavar as maos antes da pausa e no fim do trabalho.

- protecgdo da respiracdo:
Utilizar o aparelho de filtro respiratorio quando houver uma exposi¢do reduzida ou durante um curto espago de
tempo, quando esta for mais longa ou entdo mais intensa, utilizar um aparelho de protec¢do respiratoria
independente do ar do ambiente.

- protecgdo das maos:
O material das luvas tem de ser impermeavel e resistente ao produto / a matéria / ao preparado.
Proceder a escolha do material das luvas tendo em considera¢do a durabilidade, a permeabilidade e a
degradagdo.

- Material das luvas
Borracha nitrilica
A escolha de luvas proprias ndo depende apenas do material, mas também de outras caracteristicas qualitativas e
varia de fabricante para fabricante. O facto do produto ser composto por uma variedade de materiais leva a que
ndo seja possivel prever a duragdo dos mesmos, e consequentemente das luvas, sendo assim necessario proceder
a uma verifica¢do antes da sua utilizagdo.
Grossura recomendada: > 0,4 mm

- Tempo de penetracdo do material das luvas
Deve informar-se sobre a durabilidade exacta das suas luvas junto do fabricante e respeitdi-la.
Fiir das Gemisch nachfolgend genannter Chemikalien muss die Durchbruchzeit mindestens 480 Minuten
(Permeation gemdf} EN 374 Teil 3: Level 6) betragen.

Wert fiir die Permeation. Level 6
( continuagdo na pagina 4 )
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- protec¢do dos olhos: E aconselhado o uso de oculos de protecgdo em caso de trasfegar.

SECCAO 9: Propriedades fisicas e quimicas

- Informacoes sobre propriedades fisicas e quimicas de base
- Indicacgoes gerais
- cor: conforme a designagdo do produto
- odor: perceptivel
- Limite de odor: Ndo determinado.
- ponto de fusdo / dmbito de fusdo: ndo clasificado
- ponto de bebulicdo / dmbito de ebulicio: ndo classificado
-inflamacdo (solido, gaseiforme): Nao aplicavel.
- em baixo: Ndo determinado.
“em cima: Ndo determinado.
- ponto de chama: 62 °C
- inflamagdo espontinea: O produto ndo é inflamavel.
- temperatura da decomposicdo: Ndo determinado.
-valor pH: Ndo determinado.
- viscosidade:
- cinemadtico: Ndo determinado.
- dindmico em 20 °C: 8 mPas
- solubilitade em / miscibilitade com:
- dgua: completamente misturdvel
- coeficiente de distribuicdo (n-octanol/dgua): Nao determinado.
- pressdo do vapor: Ndo determinado.
- densidade em 20 °C: 0,855 g/cm?
- Densidade relativa Ndo determinado.
- Densidade do vapor Ndo determinado.
- Outras informacades
- Aspecto:
- forma: liquido
- Indicagoes importantes para a proteccio da saude e do
meio-ambiente, bem como para efeitos de seguranca
- risco de explosdio: O produto ndo corre o risco d explosao
- mudanca do estado:
- Velocidade da evaporacio Ndo determinado.

SECCAO 10: Estabilidade e reatividade

- Reactividade Ndo existe mais nenhuma informacgdo relevante disponivel.

- Estabilidade quimica

- Destrui¢do térmica / condicoes a evitar: Ndo existe decomposi¢do em caso de emprego correcto das regras.
- Possibilidade de reagdes perigosas Ndo se conhecem reacgoes perigosas.

- Condigdes a serem evitadas Ndo existe mais nenhuma informagdo relevante disponivel.

- Materiais incompativeis: Ndo existe mais nenhuma informagdo relevante disponivel.

- Produtos perigosos da decomposigdo: Nao se conhecem produtos de decomposi¢do perigosos.

BR —
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SECCAO 11: Informacées toxicoldgicas

- Informacgoes sobre os efeitos toxicologicos
- Perigo por aspiragdo Pode ser fatal se ingerido e penetrar nas vias respiratorias.

SECCAO 12: Informacées ecolégicas

- Toxicidade
- toxicidade aqudtica: Ndo existe mais nenhuma informagdo relevante disponivel.
- Persisténcia e degradabilidade Nao existe mais nenhuma informagdo relevante disponivel.
- Potencial bioacumulativo Nao existe mais nenhuma informagdo relevante disponivel.
- Mobilidade no solo Ndo existe mais nenhuma informagdo relevante disponivel.
- Resultados da avaliacido PBT e mPmB
- PBT: Ndo aplicavel.
-mPmB: Nao aplicavel.
- Outros efeitos adversos
- outros avisos ecologicos:
* avisos comuns:
Indice de risco da agua classe 2 (auto-classificacdo) : especial depois de tratamento preliminar.
Ndo deixar chegar as dguas subterraneas na superficie ou na canalizagdo.
Perigo de poluicdo da agua no derramamento de quantidades muito pequenas no subsolo.

SECCAO 13: Consideragées sobre destinacio final

- Métodos recomendados para destinacgdo final

- recomendacgdo:
Ndo se pode evacuar conjuntamente com o lixo doméstico. Ndo deixe que se filtre a canalizagdo.
Deve ser entregue num local para depositar lixo especial ou numa estag¢do de queima de lixo especial sob a
observagado das prescricoes do lixorvigos publicos.

- embalagens contaminadas:
- recomendacdo: Tratamento conforme regulamento dos servicos publicos.
- meio de limpeza recomendado: Agua, junta eventualmente com meio de limpeza.

SECCAO 14: Informacées sobre transporte

- Namero ONU

-ANTT, ADN, IMDG, IATA ndo ha
- Nome apropriado para embarque

-ANTT, ADN, IMDG, IATA ndo ha
- Classe /subclasse de risco principal e subsididrio

- ANTT, ADN, IMDG, IATA

- Classe ndo ha

- Grupo de embalagem
“ANTT, IMDG, IATA ndo ha

- Perigo ao meio ambiente:
- armada polutante: Nao

( continuagdo na pagina 6 )
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- Precaucaes especiais para o utilizador Ndo aplicavel.
- Transporte a granel em conformidade com o anexo I1

da Convengio MARPOL e o Codigo IBC Ndo aplicavel.
- UN ""Model Regulation'': ndo ha

SECCAO 15: Informacoes sobre regulamentacoes

- Regulamentacaoes especificas de segurancga, saiide e meio ambiente para o producto quimico
- Elementos de rotulagem do GHS

O produto classificou-se e esta etiquetado em conformidade com ABNT-NBR 14725.
- Pictogramas de perigo

GHSO08

- Palavra-sinal Perigo

- Componentes determinantes para os perigos constantes do rotulo:
nafta (petroleo), fragdo pesada de tratamento com hidrogénio
- Adverténcias de perigo
Pode ser fatal se ingerido e penetrar nas vias respiratorias.
- Recomendacades de prudéncia
Evite a liberag¢do para o meio ambiente.
EM CASO DE INGESTAO: Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMACAO TOXICOLOGICA/ médico/-
NAO provoque vémito.
Eliminar o conteudo/recipiente de acordo com a legislagdo local/regional/nacional/internacional.

- Diretiva 2012/18/UE
- Substincias perigosas designadas - ANEXO I Nenhum dos componentes se encontra listado.

- regulamento nacional:

-indicagdo técnica ar:

classe | quota em%
NK | 20,1-<0,5

- classe de perigos para a dgua: WGK 2 (auto-classificagdo) : perigoso para a dgua.
- Avaliag¢do da seguranga quimica: Ndo foi realizada nenhuma Avalia¢do de Seguran¢a Quimica.

SECCAO 16: Outras informagées

Os dados baseiam-se no estado actual dos nossos conhecimentos, embora ndo representam uma garantia das
propriedades do produto e ndo fundamentam uma situagdo juridica.

- Frases relevantes
H304  Pode ser fatal se ingerido e penetrar nas vias respiratorias.
EUHO066 A exposi¢do repetida pode causar ressecamento ou rachaduras a pele.

-local para exposic¢do da folha de dados:
As indicagoes baseiam-se no estado actual dos nossos conhecimentos,mas ndo significam qualquer promessa de
qualidade do produto e nao implicam relagoes juridicas contratuais.

( continuagdo na pagina 7 )
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- Abreviaturas e acronimos:
RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
1ATA: International Air Transport Association
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

- * Dados alterados em comparacdo a versio anterior
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