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VÝR. Č.

10046
1 l 12 480
10 l - 60

Hodnota pH 7,0

Zloženie < 5% neiónové povrchovo 
aktívne látky, parfumy, SODIUM 
PYRITHIONE, BENZISOTHIAZOLINONE, 
METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE AND 
METHYLISOTHIAZOLINONE (3:1)

Skladovanie a 
transport

Skladovateľnosť 36 mesiacov.
Nejedná sa o nebezpečný materiál 
podľa ADR.
Skladovanie a preprava pri teplote +5 až 
+25 °C. Chráňte pred mrazom.

GISCODE GU40

Údaje o výrobkoch

Ošetrujúci prípravokna vodnej báze určený na vytieranie. Čište-
nie a ošetrovanie v jednom pracovnom kroku. Najjednoduchšia 
alternatíva na pravidelnú starostlivosť a oživenie lakova-
ných a naolejovaných povrchov.

• Univerzálne použiteľný na rôzne lakované a naolejované 
krytiny

• Veľmi výdatný koncentrát
• Je možné nanášať aj strojovo
• Výrazne viditeľný efekt ošetrenia

Oblasť použitia:
Vhodný na čistenie a ošetrovanie lakovaných parkiet, drevenj 
podlahy, PVC, CV, polyolefínu, korku, linolea a gumy vrátane prí-
rodného a umelého kameňa. Spĺňa hodnoty klzného trenia pre 
športové podlahy podľa DIN 18032. Certifikovaný výrobok FIBA

Všestranný ošetrujúci prípravok na vymývanie
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Všeobecné pokyny

Doba schnutia: Uvedené doby schnutia platia pri teplote 
+20 °C a pri relatívnej vlhkosti vzduchu 50 % a pri starostlivom 
vetraní pracoviska bez prievanu. Nižšie teploty, vyššie hodno-
ty relatívnej vlhkosti a horšie vetranie vedie ku spomaleniu 
schnutia. Pred dosiahnutím konečnej tvrdosti nečistite povrch 
na mokro a nepokladajte koberce. Na zakrytie povrchu pred do-
siahnutím konečnej tvrdosti použite LOBA Cover 400. Špecifikácie 
produktu nájdete v príslušnom technickom liste.

Čistenie pracovných nástrojov: Pracovné nástroje ihneď umyte 
vodou.

Informácie v tomto dokumente a všetky ďalšie pokyny a odpo-
rúčania, ktoré poskytujeme formou poradenstva užívateľom, 
sú výsledkom doterajších skúseností a sú v súlade s normami. 
Z dôvodu celého radu možností použitia a podmienok spracova-
nia nezbavujeme uživateľa povinnosti urobiť vlastné testy alebo 
využiť technické poradenstvo formou kontaktu s oddelením 
produktovej technológie LOBA. Dodržujte odporúčania výrobcu 
krytiny a aktuálnych noriem. Naše ručenie a zodpovednosť sa 
riadi výhradne našimi všeobecnými obchodnými podmienka-
mi a nie sú rozšírené ani na základe tejto informácie, ani naším 
poradenstvom. Vydaním nových technických informácií strácajú 
pôvodné technické informácie svoju platnosť.

Slová a symboly označené symbolom ® predstavujú práva ku 
značkám, ktoré sú registrované a chránené minimálne na území 
Nemecka.

Pokyny ku spracovaniu

• Voľné nečistoty a prach najskôr odstrániť vysávačom, zmetákom 
alebo mopom.

• Dodržiavajte všeobecné a pre produkt špecifické predpisy 
pre ochranu zdravia pri práci. Bližšie pokyny nájdete v súlade 
s GISCODE v návodoch na obsluhu, ktoré sú dostupné na 
stránkach www.wingis-online.de.

• Materiál dobre pretrepať.

RIEDIDLO

Voda.

NANÁŠACIA TECHNIKA / SPOTREBA MATERIÁLU

Mop LOBATOOL. Na veľkých plochách použite vhodný plochý 
mop alebo umývací automat. V závislosti od použitia dajte cca 
20 ml - 1 l na vedro s 10 l vody, postačí pre 100 m².

DOBA SCHNUTIA

• cca.60 min.

POUŽITIE:

Počiatočná starostlivosť:

Ak nie je možná počiatočná starostlivosť disperzným ošetrujúcim 
prostriedkom, ako je napr. LOBA ParkettCare, pridajte 1 l prípravku 
Refresh do 10 l vody a použite ho na vytieranie podlahových kry-
tín po stavebných prácach alebo základnom čistení. Po zaschnutí 
možno povrch vyleštiť.

Čistenie v rámci údržby (manuálne):

Pridajte 50 ml prípravku Refresh do 10 l vody a pomocou mopu 
ním vytrite podlahu. Zvyškovú vlhkosť nechajte vyschnúť.

Čistenie v rámci údržby (strojom):

Pridajte 25 ml prípravku Refresh do 10 l vody a vytrite podlahovú 
krytinu pomocou umývacieho stroja s odsávaním. Vyhnite sa 
priamemu odsávaniu, aby mohla zvyšková vlhkosť na povrchu 
vyschnúť a aby ošetrovací účinok bol dostatočný.

Pozor:

Čistiaci roztok nesmie povrch úplne zaplaviť. Ak použijete príliš 
veľké množstvo vody, ktoré bude s parketami a drevenými a kor-
kovými podlahami príliš dlho v priamom kontakte, môžu tieto 
povrchy napučať. Preto sa používaniu príliš veľkého množstva 
vody vyhnite.

Základné čistenie:

Prípravok Refresh možno opäť odstrániť základným čistením. Na 
lakované povrchy použite prípravok LOBA CareRemover a na nao-
lejované povrchy LOBA ParkettSoap. Pred nanesením kompletnej 
starostlivosti alebo olejovej starostlivosti je potrebné vykonať 
základné čistenie. Podrobnosti nájdete v technických informáci-
ách o produktoch.
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