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NR. ARTICOL

10176 1 l 12 480

Valoare pH 7,7

Ingrediente parfumuri, 
METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE 
AND METHYLISOTHIAZOLINONE 
(3:1), BENZISOTHIAZOLINONE, 
METHYLISOTHIAZOLINONE

Depozitare şi transport Stabil la depozitare 36 luni.
Nu sunt bunuri periculoase conform 
ADR.
Depozitare şi transport la +5 
până la +25°C. Protejaţi împotriva 
îngheţului.

GISCODE GU40

Date despre produs

Agent de curăţare cu pH neutru, gata de utilizare. Pentru cură-
ţarea regulată.

• Mai puţine deşeuri menajere datorită sticlei de pulverizare cu 
reumplere

• Eficienţă de curăţare foarte bună datorită puterii foarte mari 
de dizolvare a murdăriei

• Utilizabil universal pentru toate suprafeţele rezistente la apă
• Agent de curăţare degradabil biologic, ecologic

Domeniu de utilizare:
Adecvat pentru curăţarea tuturor suprafeţelor rezistente la apă, 
cum ar fi podelele din lemn, pardoselile din plută, pardoselile 
cu linoleum, PVC, podelele din piatră şi alte pardoseli. Adecvat 
şi pentru curăţarea uşilor, gresiei, pereţilor, tâmplăriei, sticlei şi 
suprafeţelor din plastic.
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Indicaţii generale

Curăţarea echipamentelor de lucru: curăţaţi imediat echipa-
mentele de lucru cu apă.

Informaţiile din acest document şi toate celelalte indicaţii şi reco-
mandări, care sunt oferite pentru consilierea lucrătorului, sunt re-
zultatul experienţei anterioare şi se referă la condiţiile standard. 
Din cauza multitudinii de posibilităţi de utilizare şi condiţii de pre-
lucrare, recomandăm utilizatorului să facă propriile încercări sau 
să solicite consiliere tehnică în cadrul discuţiei cu departamentul 
LOBA de tehnică a aplicaţiilor. Trebuie să se respecte recoman-
dările producătorilor de podele şi normele actuale. Răspunderea 
şi responsabilitatea noastră se orientează exclusiv conform con-
diţiilor noastre generale de afaceri şi nu sunt extinse prin aceste 
informaţii şi nici prin consilierea noastră. Odată cu apariţia unor 
noi informaţii tehnice, cele vechi îşi pierd valabilitatea.

Cuvintele şi simbolurile marcate cu ® indică mărci înregistrate, 
care sunt înscrise şi protejate cel puţin pe teritoriul Germaniei.

Indicaţii de prelucrare

• Agitaţi bine materialul.
• Respectaţi specificaţiile generale şi specifice produsului privind 

protecţia muncii. Indicaţiile detaliate se găsesc referitor la 
GISCODE în instrucţiunile de utilizare, de la www.wingis-online.
de.

APARAT APLICATOR / CONSUM DE MATERIAL

Ştergeţi stropii cu mopul LOBATOOL. 150 - 200 ml pentru 100 m² 
(1 l pentru până la 1000 m²).

UTILIZARE:

Deschideţi capul de pulverizare al pompei de la duză şi umeziţi 
pe secţiuni suprafaţa de curăţat. Apoi ştergeţi podeaua cu mişcări 
tip buclă cu mopul LOBATOOL. Schimbaţi capetele de mop murda-
re, resp. clătiţi-le sub jet de apă. Capetele murdărite puternic de 
pot spăla la 60°C în maşina de spălat rufe.
Utilizarea apei în exces împreună cu o durată de acţionare prea 
lungă poate cauza umflături la parchet şi pardoselile din plută şi 
de aceea trebuie să se evite.
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