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Indicaţii de prelucrare

• Agitaţi bine materialul.
• Respectaţi specificaţiile generale şi specifice produsului privind 

protecţia muncii. Indicaţiile detaliate se găsesc referitor la 
GISCODE în instrucţiunile de utilizare, de la www.wingis-online.
de.

DILUANT

Produsul este prevăzut să fie gata de prelucrare şi nu trebuie să 
fie diluat!

APARAT APLICATOR / CONSUM DE MATERIAL

Recipientul de pulverizare LOBA/20-40 ml/m² = 25-50 m²/l în 
funcţie de gradul de murdărire, curăţare cu maşina cu disc rotativ 
şi discul special LOBA verde, colectaţi murdăria desprinsă cu un 
şervet.

UTILIZARE:

Aplicaţi WaxRemover cu un şervet sau un recipient de pulverizare 
LOBA pe suprafaţa de curăţat. După o durată de acţionare scurtă 
prelucraţi cu o maşină cu disc rotativ şi un disc special LOBASAND 
verde aşezat dedesubt. Resturile de ceară sau murdărie desprinse 
trebuie să fie îndepărtate imediat după aceea cu un şervet uscat. 
Lucraţi în secţiuni pe suprafeţele mari.
Dacă este necesar, procedura poate fi repetată.
Aerisiţi cu atenţie zonele de lucru în timpul prelucrării şi uscării.

NR. ARTICOL

10309 1 l 6 480

Ingrediente > 30% hidrocarburi alifatice, 
parfumuri, LIMONENE

Depozitare şi transport Stabil la depozitare 36 luni.
Nu este sensibil la îngheţ.

GISCODE GG0

Date despre produs

Agent de curăţare de bază pe bază de solvent pentru pardoseli-
le tratate cu ulei şi ceară. Îndepărtează impurităţile persistente 
şi straturile vechi de agent de întreţinere.

• Agent de curăţare intensiv clasic pentru podelele tratate cu 
ulei/ceară

• De asemenea, adecvat pentru podelele sensibile la apă

Domeniu de utilizare:
Adecvat pentru îndepărtarea straturilor vechi de ceară de pe 
pardoselile tratate cu ulei şi ceară.
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Indicaţii generale

Indicaţii de siguranţă:  la prelucrarea şi uscarea produselor 
cu conţinut mare de solvenţi se produc vapori inflamabili de 
solvenţi. De aceea, sunt interzise focul, flacăra deschisă, sudura, 
fumatul etc. în zona periculoasă. Aerisiţi riguros spaţiile de lucru 
şi de depozitare. Aparatele electrice trebuie să fie deconectate 
prompt din spaţiile de lucru şi auxiliare, astfel încât acestea să se 
răcească înainte de începerea lucrărilor. Evitaţi orice formare de 
scântei, de asemenea, la instalaţiile electrice. Menţineţi reci-
pientele cu materiale închise etanş. Îndepărtaţi componentele 
sensibile la solvenţi, plantele sau animalele (acvariile) din zona 
periculoasă a vaporilor de solvenţi.

Informaţiile din acest document şi toate celelalte indicaţii şi reco-
mandări, care sunt oferite pentru consilierea lucrătorului, sunt re-
zultatul experienţei anterioare şi se referă la condiţiile standard. 
Din cauza multitudinii de posibilităţi de utilizare şi condiţii de pre-
lucrare, recomandăm utilizatorului să facă propriile încercări sau 
să solicite consiliere tehnică în cadrul discuţiei cu departamentul 
LOBA de tehnică a aplicaţiilor. Trebuie să se respecte recoman-
dările producătorilor de podele şi normele actuale. Răspunderea 
şi responsabilitatea noastră se orientează exclusiv conform con-
diţiilor noastre generale de afaceri şi nu sunt extinse prin aceste 
informaţii şi nici prin consilierea noastră. Odată cu apariţia unor 
noi informaţii tehnice, cele vechi îşi pierd valabilitatea.

Durata de uscare: duratele de uscare indicate sunt valabile la 
+20°C şi umiditatea relativă a aerului de la 50%, precum şi cu 
aerisirea atentă a spaţiilor de lucru, fără curenţi de aer. Tempe-
raturile mai scăzute, umiditatea relativă a aerului mai crescută, 
aerisirea defectuoasă conduc la întârzierea uscării. Înaintea 
atingerii durităţii finale, nu curăţaţi umed şi nu aşezaţi covoare. 
Pentru acoperirea suprafeţei înaintea atingerii durităţii finale, 
utilizaţi LOBA Cover 400. Datele specifice produsului se găsesc în 
informaţiile tehnice aferente.

Cuvintele şi simbolurile marcate cu ® indică mărci înregistrate, 
care sunt înscrise şi protejate cel puţin pe teritoriul Germaniei.
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