13 MUSZAKI INFORMACIOK

HardwaxO0il Nature Joba’

OnTop!

Olajozott nyers fa megjelenés és nagy tartéssag

Rétegképz6 keményviasz-olaj. A HardwaxOil Nature megérzi a
kezeletlen nyers fa természetes szépségét és barsonyos tapin-
tasat. Tartds, csiszasmentes réteget képez, amely megbizhato-
an véd a nedvesség és a szennyezddés ellen.

- Oxim- és kobaltmentes

- Kezeletlen padl6 hatdsi természetes megjelenés
- Egyenletes, telt hatast keltd feltlet

- Természetes, barsonyos tapintasu

- Alkalmas részleges javitdsokhoz

- Szennyallé, konnyen tisztithato feltlet

- A DIN EN 16165:2021-12 szabvany szerint tanusitott
cstiszasmentesség a munkaterileteken (R10)

+ A EN 71-3 szabvany szerint gyerekjatékokhoz is alkalmas

B e

<
—
o
v
(=}
N
)
<
>
S
P
Sl
=
L
==

OI— . R10 Alkalmazasi teriilet:
=~ 1 ® ‘& Parkettakhoz és fapadlokhoz alkalmas. Alkalmas minden vil3-
Qeres” gos fafajtdhoz, valamint vildgos Markant Color szindrnyalatok-
kal szinezett fafeliletekhez. A DIN EN 16165:2021-12 szabvany
R10 értékelési csoportja szerint csiszasgatld.

Miszaki adatok

CIKKSZAM D Ifl o] Szdrazanyag tartalom 52 +2%
25] 4 120 Tartalom alifatikus szénhidrogének,
10509 756 ml 6 480 szdrazanyag, pigmentek, mddositott

névényi olajok

Térolds és szallitas 24 hénapig eldll, a gongydlegben
|évé nyomast fenn kell tartani.
Az ADR szerint nem veszélyes 3ru.
Nem fagyérzékeny.

GISCODE 060

2004/42/CE A termékre vonatkozo6 EU hatarérték
(Kat. A/i): 500 g/1 (2010).
A termék legfeljebb 444 g/l illékony
szerves vegyiiletet tartalmaz.
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HardwaxOil Nature

Felhasznalas

- 10 I-nél nagyobb edények esetén az anyagot a munka
megkezdése el6tt géppel, pl. LOBA festékkeverével fel kell
keverni.

- A feliletet csiszoljdk meg szakszer(en. A padlénak szaraznak
és adott esetben a régi rétegektdl, olajtol, zsirtol, viasztol,
szilikontdl, csiszoldportol és minden mas szennyezddéstol
mentesnek kell lennie.
A kezelés optimdlis feltételei: helyiség-hémérséklet: +15 °C és
+25 °C kozott, padldhémérséklet +15°C és +22°C kozott, relativ
paratartalom 40% és 65% koz6tt, anyag hémérséklete +18 °C
és +25 °C kozott, a fa nedvességtartalma nem lehet nagyobb,
mint 12%, a helyiség megfelel6 szell6zése.
- A parketta kdrosoddsanak megelézése érdekében a kezelés
sordn az év kézepén elvért helyiség-hémérsékletre kell
torekedni.

- Ne helyezze az anyagot a padléra, hasznaljon LOBA
tomitévodrot.

- Mindig vegye figyelembe az 3ltaldnos és - ha vannak ilyenek -
termékspecifikus elirdsokat. A GISCODE-ra vonatkozé tovabbi
téjékoztatds a www.wingis-online cimen letdlthetd kezelési
Utmutatdban taldlhaté.

Ez a termék a LOBA és a Wakol ,,Connected Systems”
rendszerének az alkotérésze. A Wakol parkettaragaszté
anyagokkal engedélyezett kombindcidkat a ,Connected Systems
Matrix” tartalmazza: www.loba.de/connected-systems

- Rézza fel alaposan az anyagot.

HiGITO
A termék felhaszndldsra kész; nincs sziikség higitasra.

FELHORDO ESZKOZ / ANYAGSZUKSEGLET

Felvitel: LOBA lapos kenélemez / kb. 20 ml/m? (50 m?/I)
Felvitel hengerrel és kefével: LOBA Microfaser olajhenger 60-80
vagy LOBA olajkefe / kb. 40-60 ml/m? (20 m?/1)

SZARADASI IDO

- 8 6ra utdn dvatosan, 24 6ran beldl ra lehet l1épni és
atlakkozhato.

+ 24 6ra elteltével hasznalhatd.

- Teljes terhelhetdség és fedés 10 nap utan.

+ A fedés kordbbi kialakuldsa érhet6 el a LOBA Cover 400-zal,
részletek a termékre vonatkoz6 muszaki informdaciokban.

+ A megadott szaradasi idék +20°C, illetve 50% koz6tti relativ
paratartalom mellett.

LEMEZ- ES HENGERAPPLIKACIO:

fapadldékhoz.
+ Szakaszonként gondosan vigye fel a HardwaxOil
keményviasz-olajat egy LOBA lapos kenélemezzel.

- Kozvetlenil utana egyenlitse ki egytarcsas géppel és aldtett
bézsszini LOBASAND SpezialPad koronggal.

- Szdradas legaldbb 8 6ra, legfeljebb 24 éra.

- Vigye fel vékonyan és egyenletesen a HardwaxOil viaszolajat
Microfaser 60-80 olajhengerrel.

- Erésen felszivo alapfeliletek esetén az egyenletesség
érdekében sziikséges lehet eqy tovabbi hengeres felvitel
egy LOBASAND csiszolokendével és aldhelyezett LOBASAND
tépozarcsikkal végzett koztes csiszolds utan.

FONTOS TAJEKOZTATAS

Kendlemezzel csak hézagtomitett fapadlékra szabad felvinni. A
hézagba bevitt olaj hosszu ideig nem szdrad meq tokéletesen.
A megnedvesitett rongyokat, csiszoldparndkat és egyéb munka-
eszkozoket tarolja zart edényekben, az olajat és a csiszoloport,
anyagbol készilt rongyot és hasonlékat nedvesitse meg vizzel,
vagy térolja zarhaté vodorben, ill. drtalmatlanitsa tiizbiztos
maodon - ellenkezé esetben fenndll az 6ngyulladas veszélye. A
feldolgozas és a szaritds sordn biztositsa a munkatertletek ala-
pos szell6zését.

Altalanos tajékoztato

Szerszamok tisztitasa: A szerszamokat oldészerrel, mint pl.
ecsettisztitoval kell tisztitani.

Szaradasi id6: A megadott szaraddsi id6k +20°C, illetve 50%
kozotti relativ paratartalom mellett, valamint jol szell6z6, de
huzatmentes munkatérben érvényesek, A megadottnadl alacso-
nyabb hémérsékletek, a nagyobb relativ paratartalom és a rossz
szell6zés rendellenességeket okozhatnak a széraddsi folyamat-
ban. A végsé keménység elérése érdekében ne alkalmazzon
nedves tisztitast, és ne helyezzen a feliletre sz6nyeget. A végs6é
keménység elérése el6tt helyezzen a feliiletre a LOBA Cover 400
fed6anyagot. A termékre adatai a vonatkozé muszaki informaci-
okban taldlhatok.
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Eltapadas: A nem nyirasalléan ragasztott parketta, deszkapadlo,
faburkolat, ipari parketta és padléfiitésre helyezhet6 faparketta,
valamint a révid nedvességkiegyenlit6désu ideji fafajtdk (pl.
bukk) intenziven dolgoznak a helyiség klimdjanak (hémérséklet,
nedvességtartalom) valtoztatdsakor. Olaj alkalmazdsa esetén
nem kell egyenetlen hézagoktdl tartani.

Kolcsonhatds: Lagyitotartalmu anyagok, példaul szényegaldté-
tek, butorlabak, tolészékek, rugalmas parketta- és mas ragasz-
téanyagok lagyuldst és elszinez6dést okozhatnak. A hézagokban
letapadt szennyezédések karosan befolydsolhatjdk a tapintdsi és
optikai tulajdonsagokat. A hajfestészerek, autok gumiabroncsai,
motorkerékpdrok, kerékparok és hasonldk a felilet tartds és
visszafordithatatlan elszinez6dését okozhatjak.
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Altalanos tajékoztato

Biztonsdgi utmutaté: Erésen olddszeres termékek feldolgo-
zdsakor és szdritdsakor gyulékony oldészerg6zok képzédnek.
Ezért a veszélyes korzetben tilos nyilt 1dngot haszndlni, hegesz-
teni, dohdnyozni stb. A munka- és taroldsi teriletet jol t kell
szell6ztetni. A munkavégzés teriletén és a mellékhelyiségekben
jo eldre ki kell kapcsolni az elektromos berendezéseket, hogy
azok a munka megkezdésekor mar leh(lt dllapotban legyenek. Ki
kell zarni a szikraképzédés lehet6ségét, az elektromos berende-
zésekben is. Az anyagok tarolétartalyait jol zard dllapotban kell
tartani. Az old6szerg6zok hatasteriletérdl el kell tavolitani az
oldészerre érzékeny szerkezeti elemeket, novényeket és éllatokat
(akvaérium).

Connected Systems: A Connected Systems dltal bevizsgdlt
termékek Ugy vannak optimalizdlva, hogy szakszer( feldolgozds
esetén semmilyen sotét elszinez6dés ne térténjen a lakk és a
ragasztoszer vegyi kélcsénhatdsa miatt.
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A jelen dokumentumban taldlhat6 informacidk és az anyaggal
dolgozdk szdmdra megfogalmazott minden tovabbi Gtmutatas és
ajanlas eddigi tapasztalatainkon alapulnak, és szokasos korilmé-
nyek kozott érvényesek. Az alkalmazdsi lehet6ségek és feldolgo-
z4si kéralmények valtozatossdga miatt nem tudjuk felmenteni a
felhaszndlét azon felel6ssége aldl, hogy sajat maga végezzen
kisérleteket, vagy muszaki tandcsokat kérjen a LOBA alkalmazads-
technikai osztalydtol. Vegye figyelembe a burkolatgydrté ajanls-
sait és a hatdlyos szabvanyokat is. J6tdlldsunk és feleldsségiink
az dltaldnos uzleti feltételekben megfogalmazottakra korlatozd-
dik, és nem tekinthet6 kibévitettnek sem az itt kozolt informaci-
6k, sem szakmai tandcsadasunk alapjan. Uj mészaki informaciok
kozzétételével minden el6zmény érvényét veszti.

Az ® jelzéssel elldtott szavak és szimbélumok legaldbb Németor-
szdg terlletén bejegyzett és védett védjegyjogokat jeldlnek.
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