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АРТИКУЛ №

10711 2,5 l 6 144

pH-стойност 7,2

Съставки < 5% нейоногенни 
повърхностноактивни 
вещества, LIMONENE, 
парфюми, SODIUM PYRITHIONE, 
METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE 
AND METHYLISOTHIAZOLINONE (3:1), 
BENZISOTHIAZOLINONE

Съхранение и 
транспорт

36 месеца стабилно съхранение.
Не е опасен материал съгласно ADR.
Съхранение и транспорт при +5 до 
+25°C. Да се пази от замръзване.

GISCODE GU40

Продуктови данни

Препарат за избърсване на водна основа за зоните на 
открито. Продукт за грижа с екологичен фактор: LOBA 
DeckRefresh придава на пода на терасата ви отново коп-
ринен блясък и се основава само на естествени съставки. 
Нашата свежест за вашето любимо място – в хармония с 
природата!

• Основно, щадящо избърсване
• Придава на повърхността копринен блясък
• Надеждна и лесна обработка
• Не се изисква основно почистване поради рецепта за 

самоемулгиране
• Подходящ за омаслени и боядисани дървени повърхности 

в зоните на открито

Област на приложение:
Подходящ за поддържане на намаслен и лакиран дървен 
под в зоните на открито.

Почиства и осигурява поддръжката на вашата тераса с 
едно избърсване!
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Общи указания

Време за сушене: Посоченото време за сушене е в сила при 
+20°C и 50% относителна влажност на въздуха. По-ниски-
те температури, по-високата относителна влажност водят 
до забавяне на изсъхването. Преди достигане на крайната 
твърдост не почиствайте с влажна кърпа. Ще намерите 
специфични за продукта данни в съответната техническа 
информация.

Почистване на работните устройства: Почиствайте веднага 
с вода работните устройства.

Информацията в настоящия документ и всички други указа-
ния и препоръки, които даваме за консултиране на лицето, 
извършващо обработката, са резултат от досегашния опит 
и са на базата на нормални условия. Поради многообразни-
те възможности за използване и условия на обработка, не 
възразяваме потребителят да извършва собствени опити или 
да направи техническа консултация чрез консултация с LOBA 
Anwendungstechnik. Трябва да се вземат предвид препоръки-
те на производителя на покритието и актуалните стандарти. 
Нашата гаранция и отговорност се определя единствено 
от нашите Общи условия и не се разширява нито от тази 
информация, нито от нашата консултация. С появата на нова 
техническа информация старата става невалидна.

Отбелязаните с ® думи и символи показват запазени марки, 
които са регистрирани и защитени поне на територията на 
Германия.

Указания за обработка

• Предварително отстранете с прахосмукачка, метла или моп 
несвързаното замърсяване или прах.

• Съблюдавайте общите и евентуално специфичните за 
продукта разпоредби за здраве и безопасна работа. 
По-подробни указания относно GISCODE ще намерите в 
работните указания, на адрес www.wingis-online.

• Добре разклатете материала.

РАЗРЕДИТЕЛ

Вода.

АПЛИКАТОР / РАЗХОД НА МАТЕРИАЛ

Моп за почистване LOBATOOL. За поддържащо почистване, 
грижа добавете ок. 50 ml – 1 l на една кофа с 10 l вода.

ВРЕМЕ ЗА ИЗСЪХВАНЕ

• ок. 30 мин.

Избърсване:

За седмичното почистване и грижа сложете ок. 50 – 100 ml 
LOBA DeckRefresh на 10 l вода. Избършете пода на терасата с 
почистващ моп LOBA и почистващ разтвор. Оставете остатъч-
ната влага да изсъхне.

Грижа:

Отстранете механично свободните замърсявания. Почисте-
те повърхността с LOBA DeckCleaner съгласно техническата 
информация. Сложете 1 l LOBA DeckRefresh на 10 l вода и с 
почистващ моп LOBA равномерно избършете повърхността. 
По време на съхненето не стъпвайте по повърхността.

Указание за често използвани дървени тераси:

LOBA DeckRefresh е подходящ само за дървени тераси с до 
голяма степен непокътнато лаково покритие/маслена им-
прегнация и само за освежаване между годишните цикли на 
саниране. За грундиране или допълнително импрегниране 
препоръчваме LOBA DeckOil или LOBA DeckFinish Color.
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