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OnTop!

Optimalis telités - szagterhelés nélkiil.
Vizbdzisu hézagkitolté oldat. Faglett elddllitdsahoz.

- Kisebb anyagigény, nagy kiaddssag

- Szagmentes

- Gyors szaradas

- Biztonsagos és gyors feldolgozas

- Alacsony VOC-érték, GISCODE W2+

- Alacsony kdrosanyag-kibocsatas, EMICODE® EC1

Alkalmazasi terilet:

Ragasztott parkettak és fapadlék porusainak és hézagainak to-
mitésére szolgal. Azokat a régi padlokat, amelyeken tul széles
és szennyezett hézagok vannak, valamint a faalapra szegezett
vagy csavarozott fapadlokat dltalaban nem szokds glettelni,

mert a szaraz faglett legaldbb részben letoredezik.

20 +2%

12 hénapig el3ll.

Az ADR szerint nem veszélyes aru.
Tarolds és szallitds +5 és +25 °C
kozott. Fagytol védeni kell.

GISCODE W2+

Szdrazanyag tartalom

Tarolas és szallitas
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Felhasznalas

- A feliiletet csiszoljak meg szakszer(ien. A padlénak szdraznak
és adott esetben a régi rétegektdl, olajtol, zsirtdl, viasztol,
szilikontdl, csiszoloportél és minden més szennyez6déstdl
mentesnek kell lennie.

- A kezelés optimdlis feltételei: helyiség-hémérséklet: +15 °C és
+25 °C kozott, padldhémérséklet +15°C és +22°C kozott, relativ
paratartalom 40% és 75% kozott, anyag hémérséklete +18 °C és
+25 °C kozott, a fa nedvességtartalma nem lehet nagyobb, mint
12%, a helyiség megfeleld szellézése.

- A parketta kadrosoddsdnak megelézése érdekében a kezelés
sordn az év kézepén elvért helyiség-hémérsékletre kell
torekedni.

- Rdzza fel alaposan az anyagot.
- Mindig vegye figyelembe az altaldnos és - ha vannak ilyenek -

termékspecifikus eléirdsokat. A GISCODE-ra vonatkozd tovabbi
tajékoztatds a www.wingis-online cimen letdltheté kezelési
Gtmutatdban talalhaté.

HiGITO

A termék felhasznaldsra kész; nincs szikség higitasra.

FELHORDO ESZKOZ / ANYAGSZUKSEGLET

LOBA Glett lehtizé / kb. 50ml/m? (20m?/I). A felhasznélds mérté-
ke a fugaszélességtél fiiggéen valtozhat.

SZARADASI IDO

- Finom fugdk esetén leghamarabb 20 perc mdlva csiszolhatd.

- Rendkivil nagy fugakkal torténd feltjitdsok esetén hagyja
egész éjjel szaradni.

- Legkordbban 60 perc utdn dolgozhato 4t a javasolt feltletkezel§
rendszerekkel.

FELULETKEZELESRE ALKALMAS RENDSZEREK:

+ Minden LOBA tomit6anyag- és olajrendszer.

FELVITEL:

+ A kozbensé csiszolas utdn (pl. 60-as szemcseméret) és a
finomcsiszolas el6tt (pl. 100-as szemcseméret).

- Alakitsa a terméket az adott fafajta lehet6 legfinomabb
csiszolopordval pasztaszerd, képlékeny masszava.

+ Minél finomabb a csiszolépor, anndl kénnyebb a masszat
kenélemezzel bedolgozni, és annadl jobb lesz a tapadas a
fugdban.

- A finomcsiszolds el6tt simitsa le az egész padlot.

- Nagyobb fugdk vagy sérilések esetében a szdradas utani
eljarast meg kell ismételni.

+ A maradékot huzza le gondosan a feliletrél.

- A feluleten taldlhato glett szaradas utan teljesen lecsiszolhatd
(finomcsiszolds).

Otlet: Tokéletes szinhatds 1:10 (csiszolopor : glettel oldat) sd-

lyalapu keverési arany alkalmazasaval érheté el.

Altalanos tajékoztato

Szerszamok tisztitasa: A szerszamokat haszndlat utdn azonnal
vizzel el kell mosni.

Szaradasi id6: A megadott szaraddsi id6k +20°C, illetve 50% re-
lativ paratartalom mellett, valamint jél szell6z6, de huzatmentes
munkatérben érvényesek. A megadottnal alacsonyabb hémér-
sékletek, a nagyobb relativ paratartalom és a rossz szell6zés
rendellenességeket okozhatnak a széradasi folyamatban.

Eltapadas: A vizbazisu lakkrendszerek hajlamosak éltapadasra. A
hézagok rendszertelen elrendezédése és a velejaré blokk-kép-
76dés tobb intézkedéssel is megel6zhetd: Parkettdk nyirdsalld,
illetve szildrdan rugalmas ragasztdsa, a hézagok gondos glette-
lése, megfeleld alapoz6, példdul LOBA EasyPrime alkalmazasa, a
lerakds el6tt a kemény fapadlék hornyainak el6kezelése lakkalld
viasszal. Olyan intézkedések érvényesitése, amelyek a kornye-
zeti paramétereket, elsésorban a relativ paratartalmat, dllandé
értéken tartjak. (Célszeri az tgyfelek alapos tajékoztatdsa). A je-
lenségre kilondsen hajlamosak a sériilt régi padlok sériilt, levald
ragasztéval, a rugalmasan ragasztott vagy szogezett parketta-
padlok, a deszkapadlék, faburkolatok, ipari parkettdk, valamint a
parhuzamosan lehelyezett parkettapadlok, padlof(itésre helyezett
parkettak, gyors nedvességkiegyenlitédési faanyagok, mint pl. a
bikk és a juhar.
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A jelen dokumentumban taldlhat6 informaciék és az anyaggal
dolgozék szdmara megfogalmazott minden tovabbi Gtmutatds és
ajanlds eddiqi tapasztalatainkon alapulnak, és szokdsos korilmé-
nyek kozott érvényesek. Az alkalmazasi lehet6ségek és feldolgo-
zési korilmények valtozatossdga miatt nem tudjuk felmenteni a
felhasznalét azon felel6ssége aldl, hogy sajat maga végezzen
kisérleteket, vagy miszaki tandcsokat kérjen a LOBA alkalmazds-
technikai osztalyatol. Vegye figyelembe a burkolatgyarté ajanla-
sait és a hatalyos szabvanyokat is. Jotallasunk és felel6sségiink
az dltaldnos uzleti feltételekben megfogalmazottakra korlatozo-
dik, és nem tekinthet6 kibdvitettnek sem az itt kozolt informaci-
0k, sem szakmai tanacsadasunk alapjan. Uj maszaki informaciok
kozzétételével minden el6zmény érvényét veszti.

Az ® jelzéssel elldtott szavak és szimbélumok legaldbb Németor-
sz4q terlletén bejegyzett és védett védjegyjogokat jelélnek.

Germany | Tel.: +49 7156 357-0 | service@loba.de |

www.loba.de

14/01/2024



